
Editherm PPE+
�À�[�p���P�p�F�D�Q�L�T�X�H
Procédé d’isolation thermique par 
l’extérieur avec enduit mince sur
�S�R�O�\�V�W�\�U�q�Q�H���À�[�p���P�p�F�D�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W

���/�H���F�R�Q�I�R�U�W���W�K�H�U�P�L�T�X�H���p�W�p���K�L�Y�H�U

���5�p�I�H�F�W�L�R�Q���H�W���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H�V���I�D�o�D�G�H�V

���3�U�R�F�p�G�p���D�Y�H�F���V�R�X�V���H�Q�G�X�L�W���H�Q���S�k�W�H
�������S�U�r�W�H���j���O�·�H�P�S�O�R�L

���8�Q�H���O�D�U�J�H���S�D�O�H�W�W�H���G�·�D�V�S�H�F�W���H�W���G�H���F�R�O�R�U�L�V

�6�R�X�V���H�Q�G�X�L�W���S�k�W�H���S�U�r�W�H���j���O�·�H�P�S�O�R�L����
�(�G�L�W�K�H�U�P���3�3�(�����V�R�X�V���H�Q�G�X�L�W

�8�Q�L�W�p���G�H���Y�H�Q�W�H����
Seau en plastique de 25 Kg

�&�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q����
De 3,6 à 4 Kg/m 2

�2�X�W�L�O�O�D�J�H����
Règle, truelle, bleu, perceuse, marteau, rè��
�J�O�H���1�(�2���I�H�X�L�O�O�X�U�H, �U�q�J�O�H���1�(�2���U�D�L�Q�X�U�H, taloche 
crantée 5x5x5, couteau à enduire, taloche 
abrasive pour PSE, taloche inox, tournevis 
cruciforme, visseuse, scie à métaux, cisaille, 
niveau, scie égoïne, rouleaux, malaxeur lent

�&�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q����
1 an à partir de la date de fabrication, en 
emballage non ouvert, à l’abri du gel et des 
fortes chaleurs 

�5�H�Q�G�H�P�H�Q�W���P�R�\�H�Q����
En parties courantes, 
25 m 2/3 compagnons servis/jour

EMPLOI

Domaine d’utilisation
• Isolation thermique par l’extérieur des maisons individuelles, 
immeubles collectifs, bâtiments tertiaires en rénovation

Supports extérieurs
• Maçonnerie de parpaings, de briques, revêtue ou non d’un 
enduit ciment
• Maçonnerie de pierres revêtue d’un enduit conforme au 
DTU 26.1
• Parois de béton
Ces supports peuvent être également recouverts d’une pein-
ture ou d’un revêtement organique

�3�R�X�U���W�R�X�W���D�X�W�U�H���V�X�S�S�R�U�W�����E�R�L�V���� �¿�E�U�H���F�L�P�H�Q�W���� �E�p�W�R�Q���F�H�O-
lulaire) : nous consulter

�5�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W�V�� �D�V�V�R�F�L�p�V�� ���� �p�G�L�O�L�W������ �p�G�L�J�U�D�L�Q������ �p�G�L�¿�Q������
�p�G�L�[�D�Q�H�������p�G�L�W�H�F�������p�G�L�J�U�D�Q�L�W����et natilane

�/�,�0�,�7�(�6���'�·�(�0�3�/�2�,

Ne pas appliquer :
• Sur surface horizontale ou inclinée
• Sur support friable ou peu résistant (en cas de doute, nous 
consulter) 
• Sur les façades exposées aux chocs thermiques, éviter 
�O�¶�H�P�S�O�R�L���G�H���U�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W���G�H���¿�Q�L�W�L�R�Q���G�H���F�R�O�R�U�L�V���I�R�Q�F�p�V�������O�D���W�H�L�Q�W�H��
�Q�H�� �G�H�Y�U�D�� �S�D�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �X�Q�� �F�R�H�I�¿�F�L�H�Q�W�� �G�¶�D�E�V�R�U�S�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�D�\�R-
nement solaire supérieur à 0,7 ou 0,5 au dessus de 1300 m 
d’altitude)

�3�5�(�&�$�8�7�,�2�1�6���'�·�8�7�,�/�,�6�$�7�,�2�1

• Fiche de données de sécurité disponible sur le site internet 
www.fhcoatings.com
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�1�R�V���S�U�R�G�X�L�W�V���H�W���O�H�X�U�V���¿�F�K�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���G�H�V�W�L�Q�p�V���j���G�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V�����7�R�X�W�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���r�W�U�H���I�D�L�W�H���G�D�Q�V���O�H���U�H�V�S�H�F�W���D�E�V�R�O�X���G�H�V���5�q�J�O�H�V���G�H��
�O�¶�$�U�W���H�W���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���G�¶�X�Q���X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�����1�R�X�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�R�Q�V���D�X�[���X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U�V���G�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���F�R�Q�V�H�L�O���j���Q�R�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���D�¿�Q��
�G�H���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���T�X�H���F�H���S�U�R�G�X�L�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���E�L�H�Q���j���O�¶�X�V�D�J�H���H�Q�Y�L�V�D�J�p
�)�+�� �&�R�D�W�L�Q�J�V�� ���� �������������� �%�O�G�� �)�L�À�� �7�X�U�L�Q�� ���� �%�3�� ������ ���� ������������ �0�D�U�V�H�L�O�O�H�� �&�H�G�H�[�� ������ ���� �7�H�O�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �)�D�[�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �Z�Z�Z���I�K�F�R�D�W�L�Q�J�V���F�R�P
�1�D�W�H�F�� ���� �������������� �5�X�H�� �&�R�Q�V�W�D�Q�W�L�Q�� �3�H�F�T�X�H�X�U�� ���� �=���,���� �7�D�Y�H�U�Q�\�� �%�H�D�X�F�K�D�P�S�� ���� ������������ �7�D�Y�H�U�Q�\�� �&�H�G�H�[�� ���� �7�H�O�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �)�D�[�� ���� ������ ������ ������ ������ ����



• �&�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�V�� �G�¶�H�P�S�O�R�L�� �G�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �G�¶�L�V�R�O�D�W�L�R�Q��
thermique des façades par l’extérieur faisant l’objet d’un avis 
technique : cahier N°1833 de mars 1983 publié par le CSTB
• Agrément Technique Européen (ATE N°09/0124) et le do-
cument technique d’application (DTA) qui lui est rattaché

�&�$�5�$�&�7�(�5�,�6�7�,�4�8�(�6���'�(���0�,�6�(���(�1���2�(�8�9�5�(

• Délai entre passes d’�p�G�L�W�K�H�U�P���3�3�(�����V�R�X�V���H�Q�G�X�L�W���� 12H 
ou frais dans frais
• �'�p�O�D�L���D�Y�D�Q�W���¿�Q�L�W�L�R�Q�����������+���D�X���P�L�Q�L�P�X�P
�&�H�V���W�H�P�S�V���j���������ƒ�&���V�R�Q�W���D�O�O�R�Q�J�p�V���j���E�D�V�V�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���H�W���U�p��
�G�X�L�W�V�� �S�D�U�� �O�D�� �F�K�D�O�H�X�U���� �3�D�U�� �W�H�P�S�V�� �I�U�R�L�G�� �R�X�� �K�X�P�L�G�H���� �O�H�� �V�p�F�K�D�J�H��
�S�H�X�W���Q�p�F�H�V�V�L�W�H�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���M�R�X�U�V��
• �(�S�D�L�V�V�H�X�U���V�q�F�K�H���G�X���V�R�X�V���H�Q�G�X�L�W�����������P�P���D�X���P�L�Q�L�P�X�P
• �3�R�X�U���O�D���¿�Q�L�W�L�R�Q�������Y�R�L�U���Q�R�W�L�F�H���S�U�R�G�X�L�W�����p�G�L�[�D�Q�H��, �p�G�L�O�L�W��, édi-
�¿�Q��, �p�G�L�J�U�D�L�Q��,���p�G�L�W�H�F��, �p�G�L�J�U�D�Q�L�W����ou natilane )

�3�5�(�3�$�5�$�7�,�2�1���'�(�6���6�8�3�3�2�5�7�6

• Les supports doivent être plans, résistants et permettre un 
ancrage correct des chevilles
• �6�L���O�H���V�X�S�S�R�U�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�O�D�Q�����S�O�X�V���G�H�������P�P���V�R�X�V���O�D���U�q�J�O�H��
de 2 m) retrouver un support propre et absorbant, puis 
réaliser un renformis au mortier. Reprendre les arêtes si 
nécessaire
• �(�O�L�P�L�Q�H�U�� �S�D�U�� �S�L�R�F�K�D�J�H�� �O�H�V�� �E�D�O�q�Y�U�H�V�� �R�X�� �V�X�U�p�S�D�L�V�V�H�X�U�V��
éventuelles
• �(�O�L�P�L�Q�H�U���O�H�V���S�D�U�W�L�H�V���V�R�X�I�À�p�H�V���R�X���I�U�L�D�E�O�H�V���H�W���I�D�L�U�H���X�Q���U�H�Q�I�R�U-
mis au mortier
• Réparer les bétons dégradés notamment par la corrosion 
des armatures
• Reprendre les arêtes si nécessaire
• �&�D�O�I�H�X�W�U�H�U���O�H�V���¿�V�V�X�U�H�V���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�V���j�������P�P���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H
• En tableau et voussure, éliminer les revêtements d’imper-
�P�p�D�E�L�O�L�W�p���� �O�H�V�� �K�\�G�U�R�I�X�J�H�V���� �O�H�V�� �S�H�L�Q�W�X�U�H�V�� �S�R�O�\�X�U�p�W�K�D�Q�H�V����
�p�S�R�[�\���� �P�L�Q�p�U�D�O�H�V���� �O�H�V�� �S�H�L�Q�W�X�U�H�V�� �H�W���5�3�(���� �S�R�X�U���S�H�U�P�H�W�W�U�H���O�H��
�U�H�W�R�X�U���G�X���V�R�X�V���H�Q�G�X�L�W���H�W���G�H���O�D���¿�Q�L�W�L�R�Q�����3�X�L�V���H�I�I�H�F�W�X�H�U���X�Q���O�D-
vage haute pression ou un lessivage et un rinçage à l’eau 
claire
• Rallonger les gonds et arrêts de volets, ainsi que tout élé-
�P�H�Q�W���¿�[�p���G�D�Q�V���O�D���I�D�o�D�G�H

�&�2�1�'�,�7�,�2�1�6���'�·�$�3�3�/�,�&�$�7�,�2�1

• Température air ambiant et support comprise entre +5°C à 
+30°C
• �+�\�J�U�R�P�p�W�U�L�H���G�H���O�¶�D�L�U���D�P�E�L�D�Q�W���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H���j��������

Ne pas appliquer :
• Par temps humide, de brouillard ou risque de pluie
• En plein soleil ou par vent fort
• Sur des supports humides ou gelés, en cours de dégel ou 
�V�¶�L�O���\���D���U�L�V�T�X�H���G�H���J�H�O���G�D�Q�V���O�H�V�������+

POSE DES RAILS DE DEPART

• Battre un trait au bleu à 15 cm du point le plus haut du sol

�,�'�(�1�7�,�)�,�&�$�7�,�2�1

�(�G�L�W�K�H�U�P���3�3�(�����V�R�X�V���H�Q�G�X�L�W
• �&�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� ���� �S�k�W�H�� �V�D�Q�V�� �F�L�P�H�Q�W���� �F�K�D�U�J�H�V�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�V���� �¿-
�E�U�H�V�����U�p�V�L�Q�H�V���D�F�U�\�O�L�T�X�H�V���H�Q���G�L�V�S�H�U�V�L�R�Q���D�T�X�H�X�V�H�����D�G�M�X�Y�D�Q�W�V��
�V�S�p�F�L�¿�T�X�H�V
• Densité de la pâte pure : 1,7  ±0,1
• Environnement : conforme à la directive COV 2004/42/CE
Catégorie A c : taux max COV : 40 g/L (2010)
Taux max COV du produit prêt à l’emploi : 39 g/L

�3�R�O�\�V�W�\�U�q�Q�H���H�[�S�D�Q�V�p���L�J�Q�L�I�X�J�p
• À bords rainurés en épaisseur de 6 à 15 cm
• �/�D���I�D�F�H���D�U�U�L�q�U�H���G�H�V���S�O�D�T�X�H�V���H�V�W���J�U�X�J�p�H���S�R�X�U���F�R�P�S�H�Q�V�H�U��
l’épaisseur des ailes des rails
• Classement ACERMI + (petites plaques) ou à marque na-
�W�H�F (grandes plaques)

Treillis d’armature
• �3�D�U�W�L�H���F�R�X�U�D�Q�W�H�������D�U�P�D�W�X�U�H���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H���W�\�S�H���:�*�����������P�D�L�O�O�H��
���������[�������������R�X���D�U�P�D�W�X�U�H���3�3�(���W�\�S�H���:�*�����*��
• �3�D�U�W�L�H���E�D�V�V�H�������D�U�P�D�W�X�U�H���U�H�Q�I�R�U�F�p�H���W�\�S�H���$�5�6��������

�3�(�5�)�2�5�0�$�1�&�(�6

�3�R�O�\�V�W�\�U�q�Q�H���H�[�S�D�Q�V�p���L�J�Q�L�I�X�J�p
• Masse volumique : 14 à 17 Kg/m3

• �&�R�Q�G�X�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�L�T�X�H�������������������:���P���ƒ�&
• �&�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���$�&�(�5�0�,�����,�•�������6� �������2� �������/� �������(�•��
• �5�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���j���O�D���G�p�S�U�H�V�V�L�R�Q���P�D�[�L�P�X�P���G�H�V���S�U�R�F�p�G�p�V���¿�[�p�V��
mécaniquement

Treillis d’armature
• �$�U�P�D�W�X�U�H���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H���W�\�S�H���:�*���������R�X���D�U�P�D�W�X�U�H���3�3�(���W�\�S�H��
�:�����*�����U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���H�Q���W�U�D�F�W�L�R�Q���������������G�D�1�����F�P�����7�•�������5�D�•������
�0� �������(� ��
• �$�U�P�D�W�X�U�H���U�H�Q�I�R�U�F�p�H���W�\�S�H���$�5�6�����������U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���H�Q���W�U�D�F�W�L�R�Q������
500 daN/5 cm

�3�U�R�F�p�G�p���p�G�L�W�K�H�U�P���3�3�(�����¿�[�p���P�p�F�D�Q�L�T�X�H
• Classement REVETIR r3, e2, V4, E2, T2 à 4, I3, R2 à 3

�'�2�&�8�0�(�1�7�6���'�(���5�(�)�(�5�(�1�&�(

• Cahier des prescriptions techniques d’emploi et de mise en 
�°�X�Y�U�H���G�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�L�V�R�O�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�L�T�X�H���S�D�U���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���D�Y�H�F��
�X�Q�� �H�Q�G�X�L�W�� �P�L�Q�F�H�� �V�X�U�� �S�R�O�\�V�W�\�U�q�Q�H�� �H�[�S�D�Q�V�p�� ���� �F�D�K�L�H�U�� �1�ƒ����������
d’avril 1998 publié par le CSTB

Dimensions
des plaques
de PSE (mm)

Fixation par rails de
maintien horizontaux et

Dépression
maximale
sous vent

normal (Pa)

������

Raidisseurs Rails de main ��
tien verticaux

20 cm
�����À�[�D�W�L�R�Q���D�X��

milieu

�������F�P

500 x 500

1000 x 500

1000 x 600

43 cm
�����À�[�D�W�L�R�Q�V
espacées
de 30 cm

43 cm
�����À�[�D�W�L�R�Q�V
espacées
de 30 cm

1100

��������

������

��

��

�������F�P ��

�� 1300

��
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�1�R�V���S�U�R�G�X�L�W�V���H�W���O�H�X�U�V���¿�F�K�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���G�H�V�W�L�Q�p�V���j���G�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V�����7�R�X�W�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���r�W�U�H���I�D�L�W�H���G�D�Q�V���O�H���U�H�V�S�H�F�W���D�E�V�R�O�X���G�H�V���5�q�J�O�H�V���G�H��
�O�¶�$�U�W���H�W���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���G�¶�X�Q���X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�����1�R�X�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�R�Q�V���D�X�[���X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U�V���G�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���F�R�Q�V�H�L�O���j���Q�R�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���D�¿�Q��
�G�H���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���T�X�H���F�H���S�U�R�G�X�L�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���E�L�H�Q���j���O�¶�X�V�D�J�H���H�Q�Y�L�V�D�J�p
�)�+�� �&�R�D�W�L�Q�J�V�� ���� �������������� �%�O�G�� �)�L�À�� �7�X�U�L�Q�� ���� �%�3�� ������ ���� ������������ �0�D�U�V�H�L�O�O�H�� �&�H�G�H�[�� ������ ���� �7�H�O�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �)�D�[�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �Z�Z�Z���I�K�F�R�D�W�L�Q�J�V���F�R�P
�1�D�W�H�F�� ���� �������������� �5�X�H�� �&�R�Q�V�W�D�Q�W�L�Q�� �3�H�F�T�X�H�X�U�� ���� �=���,���� �7�D�Y�H�U�Q�\�� �%�H�D�X�F�K�D�P�S�� ���� ������������ �7�D�Y�H�U�Q�\�� �&�H�G�H�[�� ���� �7�H�O�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �)�D�[�� ���� ������ ������ ������ ������ ����



• Lors de la découpe d’une plaque, reconstituer si besoin la 
rainure avec l’outil NEO rainure

• Dans les cas de joints ouverts, calfeutrer avec des lames 
�G�H�� �S�R�O�\�V�W�\�U�q�Q�H�� �R�X�� �G�H�� �O�D�� �P�R�X�V�V�H�� �G�H�� �S�R�O�\�X�U�p�W�K�D�Q�H���� �M�D�P�D�L�V��
avec le mortier de sous-enduit

�3�R�L�Q�W�V���G�X�U�V���H�W���S�R�Q�o�D�J�H��

• Les réaliser avec l’outil �1�(�2���I�H�X�L�O�O�X�U�H

�$�3�3�/�,�&�$�7�,�2�1���'�8���6�2�8�6���(�1�'�8�,�7���$�5�0�(

Préparation du sous-enduit 
• Produit prêt à l’emploi
• Malaxer avant utilisation si nécessaire

Parties basses 
• �6�X�U���X�Q�H���K�D�X�W�H�X�U���G�H�������P���j���S�D�U�W�L�U���G�X���V�R�O�����P�D�U�R�X�À�H�U���X�Q�H���D�U-
mature renforcée ARS 208 dans une couche de sous en-
duit, sans recouvrement entre les lés, ni retournement sur 
les angles. En parties basses privatives, l’armature ARS 208 
peut être remplacée par l’armature standard
• Poser ensuite les baguettes d’angle puis traiter la surface 
renforcée comme une partie courante

�$�Q�J�O�H�V���V�D�L�O�O�D�Q�W�V���H�W���E�D�L�H�V��

• �3�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�U���O�H�V���U�D�L�O�V���H�W���S�H�U�F�H�U���D�Y�H�F���X�Q���I�R�U�r�W���G�H���G�L�D�P�q�W�U�H������
mm pour permettre le passage des chevilles 

• Laisser un espace de 2 à 3 mm entre 2 rails 
• �/�D�� �¿�[�D�W�L�R�Q�� �Q�H�� �G�R�L�W���S�D�V�� �r�W�U�H�� �G�L�V�W�D�Q�W�H�� �G�H�� �S�O�X�V�� �G�H�� ���� �F�P�� �G�H��
�O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �U�D�L�O���� �/�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�Q�W�U�H�� ���� �¿�[�D�W�L�R�Q�V�� �G�R�L�W��
être de 30 cm au maximum

�3�2�6�(���'�(�6���3�/�$�4�8�(�6���'�(���3�2�/�<�6�7�<�5�(�1�(

• �(�O�L�P�L�Q�H�U�� �O�D�� �S�R�X�V�V�L�q�U�H�� �G�H�� �S�H�U�o�D�J�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �U�D�L�O�V�� �G�H�� �G�p�S�D�U�W��
ainsi que sur les rails de maintien horizontaux avant 
d’emboîter les plaques
• Les plaques de 1,00 m x 0,60 m sont maintenues sur leurs 
4 côtés par des rails de maintien horizontaux et verticaux 
�H�P�E�R�v�W�p�V���G�D�Q�V���O�H�X�U�V���U�D�L�Q�X�U�H�V���H�W���¿�[�p�V���V�X�U���O�H���V�X�S�S�R�U�W
• �/�H�V�� �S�O�D�T�X�H�V�� �G�H�� ���������� �P�� �[�� ���������� �P�� �V�R�Q�W���¿�[�p�H�V�� �D�X�� �V�X�S�S�R�U�W��
par 2 côtés et maintenus verticalement par des raidisseurs 
indépendants du support
• �/�H�V���S�O�D�T�X�H�V���G�H�������������P���[�������������P���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���¿�[�p�H�V���V�R�L�W��
sur les 4 côtés, soit sur 2 côtés. Dans ce cas les rails sont 
remplacés par des raidisseurs indépendants du support 
(voir paragraphe “PERFORMANCES”)
• �/�D���I�D�F�H���D�U�U�L�q�U�H���G�H�V���S�O�D�T�X�H�V���H�V�W���J�U�X�J�p�H���S�R�X�U���F�R�P�S�H�Q�V�H�U��
l’épaisseur des ailes des rails

• Poser les plaques de bas en haut et à joints décalés
• �3�R�X�U���O�H�V���S�O�D�T�X�H�V���¿�[�p�H�V���V�X�U���O�H�V�������F�{�W�p�V�����H�P�E�R�v�W�H�U���X�Q���p�O�p-
ment de rail de maintien vertical dans le chant latéral de la 
�S�O�D�T�X�H�������O�H���¿�[�H�U���D�Y�H�F�������R�X�������F�K�H�Y�L�O�O�H�V���S�O�D�V�W�L�T�X�H�V���H�[�S�D�Q�V�L�Y�H�V��
appropriées. (voir paragraphe “PERFORMANCES”)

• �3�R�X�U���O�H�V���S�O�D�T�X�H�V���¿�[�p�H�V���V�X�U�������F�{�W�p�V�����H�P�E�R�v�W�H�U���V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W��
�O�H���U�D�L�G�L�V�V�H�X�U���Y�H�U�W�L�F�D�O�����V�D�Q�V���¿�[�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�H���V�X�S�S�R�U�W
• Poser les plaques suivantes en les serrant bien bord à 
bord ; les joints entre les plaques doivent être réduits au 
minimum pour éviter les ponts thermiques et les spectres 
de plaque sur l’enduit

• Réaliser les coupes d’onglet 
des rails pour avoir des rac-
cords plus discrets

• Enfoncer les chevilles plas-
tiques expansives appropriées 
avec leurs rondelles

• En angle sortant ou rentrant, 
harper les plaques

• En partant d’un angle, poser la 
1�q�U�H plaque, grugeage côté sup-
�S�R�U�W�����V�X�U���O�H���U�D�L�O���G�H���G�p�S�D�U�W�����/�D���¿�[�D-
tion le long des arêtes et dans 
les angles est renforcée avec les 
chevilles PVC à tête circulaire (2 
par plaque)

• �$�S�U�q�V���O�D���S�R�V�H���G�H���F�K�D�T�X�H���U�D�Q-
�J�p�H���� �H�P�E�R�v�W�H�U�� �H�W�� �¿�[�H�U�� �O�H�V�� �U�D�L�O�V��
de maintien horizontaux : une 
cheville tous les 30 cm, au ma-
�[�L�P�X�P�����O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���¿�[�D�W�L�R�Q���G�R�L�W��
être réalisée à 5 cm au maxi-
mum du bord du rail)

• Au droit des points durs (ap-
pui de fenêtre, retour de mur, 
balcon...), prévoir une feuillure 
de réserve sur les plaques pour 
réalisation d’un joint de calfeu-
trement

• Avant l’application du sous-
�H�Q�G�X�L�W���� �S�R�Q�F�H�U�� �O�H�V�� �G�p�V�D�I�À�H�X�U�H-
ments des plaques avec une 
taloche abrasive ; le ponçage 
est indispensable pour réduire 
le risque de spectres en lu-
�P�L�q�U�H���U�D�V�D�Q�W�H

• Toutes les arêtes doivent être 
protégées avec une baguette 
d’angle collée directement sur 
l’isolant

• Aux angles de baies, découper 
�O�H�V�� �S�O�D�T�X�H�V�� �H�Q�� �³�/�´���� �D�¿�Q�� �G�H�� �O�L�P-
�L�W�H�U���O�H�V���¿�V�V�X�U�H�V���H�Q���³�P�R�X�V�W�D�F�K�H�´����
Les plaques qui ne seraient pas 
maintenues sur un des côtés 
�V�H�U�R�Q�W���¿�[�p�H�V���D�Y�H�F���G�H�V���F�K�H�Y�L�O�O�H�V��
PVC à tête circulaire
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�1�R�V���S�U�R�G�X�L�W�V���H�W���O�H�X�U�V���¿�F�K�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���G�H�V�W�L�Q�p�V���j���G�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V�����7�R�X�W�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���r�W�U�H���I�D�L�W�H���G�D�Q�V���O�H���U�H�V�S�H�F�W���D�E�V�R�O�X���G�H�V���5�q�J�O�H�V���G�H��
�O�¶�$�U�W���H�W���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���G�¶�X�Q���X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�����1�R�X�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�R�Q�V���D�X�[���X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U�V���G�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���F�R�Q�V�H�L�O���j���Q�R�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���D�¿�Q��
�G�H���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���T�X�H���F�H���S�U�R�G�X�L�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���E�L�H�Q���j���O�¶�X�V�D�J�H���H�Q�Y�L�V�D�J�p
�)�+�� �&�R�D�W�L�Q�J�V�� ���� �������������� �%�O�G�� �)�L�À�� �7�X�U�L�Q�� ���� �%�3�� ������ ���� ������������ �0�D�U�V�H�L�O�O�H�� �&�H�G�H�[�� ������ ���� �7�H�O�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �)�D�[�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �Z�Z�Z���I�K�F�R�D�W�L�Q�J�V���F�R�P
�1�D�W�H�F�� ���� �������������� �5�X�H�� �&�R�Q�V�W�D�Q�W�L�Q�� �3�H�F�T�X�H�X�U�� ���� �=���,���� �7�D�Y�H�U�Q�\�� �%�H�D�X�F�K�D�P�S�� ���� ������������ �7�D�Y�H�U�Q�\�� �&�H�G�H�[�� ���� �7�H�O�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �)�D�[�� ���� ������ ������ ������ ������ ����



LISTE DES MATERIAUX ET 
�$�&�&�(�6�6�2�,�5�(�6���3�5�,�1�&�,�3�$�8�;

Les consommations indiquées ne tiennent pas compte des 
pertes sur chantier

• Pour atténuer la surépaisseur, lisser la colle en prenant 
appui sur l’arête de la baguette

�-�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���S�U�R�¿�O�p�V

�3�D�U�W�L�H�V���F�R�X�U�D�Q�W�H�V
• Pour préparer l’entoilage, découper des lés de treillis 
d’armature en longueur correspondant à une hauteur 
d’échafaudage
• Appliquer la 1�q�U�H couche en passes verticales puis régler 
l’épaisseur avec une taloche crantée 5 x 5 x 5 (épaisseur 
environ 1,5 mm)

• Les baguettes d’angles A 21, qui ont une trame intégrée, 
évitent le retournement de l’armature au niveau des angles

�$�3�3�/�,�&�$�7�,�2�1���'�(���/�$���)�,�1�,�7�,�2�1

Laisser sécher

• Appliquer le revêtement de 
�¿�Q�L�W�L�R�Q���F�K�R�L�V�L

�5�(�&�2�0�0�$�1�'�$�7�,�2�1�6

• L’isolant ne doit jamais recouvrir un joint de dilatation utili-
�V�H�U���G�H�V���S�U�R�¿�O�p�V���V�S�p�F�L�D�X�[���S�R�X�U���O�H�V���S�U�R�W�p�J�H�U���H�W���O�H�V���P�D�V�T�X�H�U
• Protéger les tranches supérieures d’enduit par des ba-
�Y�H�W�W�H�V�����F�R�X�Y�H�U�W�L�Q�H�V�����������V�H�O�R�Q���O�H�V���U�q�J�O�H�V���G�H���O�¶�D�U�W�����S�R�X�U���p�O�L�P�L�Q�H�U��
�W�R�X�W���U�L�V�T�X�H���G�¶�L�Q�¿�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�¶�H�D�X
• L’isolant ne doit jamais recouvrir une bouche de ventilation 
existante. Des réservations d’une section au moins égale à 
celle des bouches de ventilation doivent être effectuées
�‡���0�R�G�L�¿�H�U���O�H�V���V�F�H�O�O�H�P�H�Q�W�V���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���¿�[�p�V���H�Q���I�D�o�D�G�H���G�H��
façon à permettre la pose du procédé d’isolation
• Pour les parties enterrées et les points singuliers se référer 
aux cahiers du CSTB N°3035 (avril 1998) 
�‡�� �$�S�S�O�L�T�X�H�U�� �O�H�V�� �U�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �¿�Q�L�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�H�� �V�R�X�V���H�Q�G�X�L�W����
�X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���D�S�U�q�V���V�p�F�K�D�J�H���F�R�P�S�O�H�W���G�H���F�H�O�X�L���F�L

Produits Unités de vente �&�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q

�5�D�L�O�V���G�H���G�p�S�D�U�W����
�����p�S�D�L�V�V�H�X�U�V������
8, 10 et 12 cm 
/ aluminium

�����W�R�X�W�H�V���p�S�D�L�V�V�H�X�U�V��
�����3�9�&

3 m 1 ml/ml

�3�R�O�\�V�W�\�U�q�Q�H����

�����p�S�D�L�V�V�H�X�U�������F�P
�����p�S�D�L�V�V�H�X�U�������F�P��
�����p�S�D�L�V�V�H�X�U���������F�P
�����p�S�D�L�V�V�H�X�U���������F�P

Ballot de :
PP(1) �����������0�3(1)      GP(1)

5,0 m 2 5,0 m 2 6,0 m 2

3,5 m 2 3,5 m 2 4,2 m 2

3,0 m 2 3,0 m 2 4,2 m 2

2,5 m 2 2,5 m 2 3,0 m 2

1 m 2/m 2

�)�L�[�D�W�L�R�Q�V���3�9�&
�7�R�X�W�H�V���p�S�D�L�V�V�H�X�U�V
�����U�D�L�O���G�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q

horizontal
�����U�D�L�G�L�V�V�H�X�U���Y�H�U�W�L�F�D�O

�������F�P
�����U�D�L�O���G�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q��

vertical
20 cm

�����U�D�L�O���G�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q��
vertical
43 cm

�&�K�H�Y�L�O�O�H�V����
�����À�[�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�L�O�V
(2) (chevilles plas ��

tiques expansives)
�����À�[�D�W�L�R�Q�V���G�H��

l’isolant en angle 
(chevilles à tête 

circulaire)

�6�R�X�V���H�Q�G�X�L�W����
�p�G�L�W�K�H�U�P���3�3�(
�V�R�X�V���H�Q�G�X�L�W

�7�L�V�V�X�V���G�·�D�U�P�D�W�X�U�H����
Parties courantes 

�����D�U�P�D�W�X�U�H
universelle (type 

WG50)
�����D�U�P�D�W�X�U�H���3�3�(��
(type WG45G9)

  Partie basse 
�����D�U�P�D�W�X�U�H
renforcée

(type ARS 208)

�%�D�J�X�H�W�W�H�V���G�·�D�Q�J�O�H����
�����U�p�I�����$���������Q�R�Q��

entoilée
�����U�p�I�����$���������H�Q�W�R�L�O�p�H

rail de 3 ml

unité

unité

unité

Boîte de 200 chevilles

Boîte de 100 chevilles

Seau de 25 Kg

Rouleau de 50 ml

Rouleau de 25 ml

3 m

2 ou 3 m

PP(1)

2 ml
/m 2

�0�3(1)

2 ml
/m 2

GP(1)

���������P�O
/m 2

4 u
/m 2

4 u
/m 2

4 u
/m 2

2 u
/m 2

�� ��

��

��
���������X
/m 2

1 ml/m 2

1 ml/m 2

1,1 ml/m 2

1 ml/m 2

3,6 à 4 Kg

PP(1)

�����j������
u/m 2

�0�3(1)

���������X
/m 2

GP(1)

9 u
/m 2

2 chevilles/plaque 
en angle

• Renforcer tous les angles des 
�E�D�L�H�V���H�Q���P�D�U�R�X�À�D�Q�W���G�H�V���E�D�Q�G�H�V��
obliques de treillis d’armature 
(30 x 30 cm) dans une couche 
de sous-enduit

• Renforcer tous les angles des 
�E�D�L�H�V���H�Q���P�D�U�R�X�À�D�Q�W���G�H�V���E�D�Q�G�H�V��
obliques de treillis d’armature 
(30 x 30 cm) dans une couche 
de sous-enduit

• �0�D�U�R�X�À�H�U���O�H���W�U�H�L�O�O�L�V���G�¶�D�U�P�D�W�X�U�H��
de haut en bas avec une lis-
seuse inox ; bien le tendre. Il 
ne doit pas faire de pli et doit 
rester tendu à distance cons-
tante (1,5 mm) de l’isolant

• �$�S�U�q�V�� �V�p�F�K�D�J�H�� �F�R�P�S�O�H�W�� �G�X��
sous-enduit, calfeutrer les joints 
à hauteur des points durs avec 
�Q�D�W�H�F���P�D�V�W�L�F���6�3�� 1�q�U�H catégorie

• Appliquer éventuellement une 
couche de �Q�D�W�H�F�� �D�F�F�U�R�F�K�D�J�H��
teinté en fonction du choix de la 
�¿�Q�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�X�O�H�X�U���� �O�D�L�V�V�H�U��
sécher

(1) PP��� ���3�H�W�L�W�H�V���3�O�D�T�X�H�V���������F�P���[���������F�P������MP��� ���0�R�\�H�Q�Q�H�V���3�O�D�T�X�H�V��
�����P���[���������F�P������GP��� ���*�U�D�Q�G�H�V���3�O�D�T�X�H�V�������P���[���������F�P
���������/�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���H�V�W���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���F�K�R�L�[���G�H���¿�[�D�W�L�R�Q���Y�H�U�W�L�F�D�O�H�����U�D�L��
�G�L�V�V�H�X�U���R�X���U�D�L�O�������(�O�O�H���S�H�X�W���Y�D�U�L�H�U���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�X���V�X�S�S�R�U�W��
�H�W���G�H���O�D���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���U�H�F�K�H�U�F�K�p�H��

• �$�S�U�q�V���V�p�F�K�D�J�H���G�¶�D�X���P�R�L�Q�V�������+����
ou frais dans frais, appliquer la 
���q�P�H�� �F�R�X�F�K�H�� �G�H�� �V�R�X�V���H�Q�G�X�L�W����
�O�D���U�q�J�O�p�U���D�Y�H�F���X�Q�H���W�D�O�R�F�K�H�������[������
x 5, puis lisser soigneusement 
(épaisseur de 1,5 mm environ)

• �3�R�X�U���p�Y�L�W�H�U���O�H�V���¿�V�V�X�U�D�W�L�R�Q�V�����I�D�L�U�H��
chevaucher les lés de 10 cm 
minimum aux raccordements
• Retourner l’armature d’au moins 
20 cm sur les arêtes de murs, et 
sur toute la profondeur des lin-
teaux et des tableaux

Rouleau de 50 ml 1,1 ml/m 2
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�1�R�V���S�U�R�G�X�L�W�V���H�W���O�H�X�U�V���¿�F�K�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���G�H�V�W�L�Q�p�V���j���G�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V�����7�R�X�W�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���r�W�U�H���I�D�L�W�H���G�D�Q�V���O�H���U�H�V�S�H�F�W���D�E�V�R�O�X���G�H�V���5�q�J�O�H�V���G�H��
�O�¶�$�U�W���H�W���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���G�¶�X�Q���X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�����1�R�X�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�R�Q�V���D�X�[���X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U�V���G�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���F�R�Q�V�H�L�O���j���Q�R�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���D�¿�Q��
�G�H���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���T�X�H���F�H���S�U�R�G�X�L�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���E�L�H�Q���j���O�¶�X�V�D�J�H���H�Q�Y�L�V�D�J�p
�)�+�� �&�R�D�W�L�Q�J�V�� ���� �������������� �%�O�G�� �)�L�À�� �7�X�U�L�Q�� ���� �%�3�� ������ ���� ������������ �0�D�U�V�H�L�O�O�H�� �&�H�G�H�[�� ������ ���� �7�H�O�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �)�D�[�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �Z�Z�Z���I�K�F�R�D�W�L�Q�J�V���F�R�P
�1�D�W�H�F�� ���� �������������� �5�X�H�� �&�R�Q�V�W�D�Q�W�L�Q�� �3�H�F�T�X�H�X�U�� ���� �=���,���� �7�D�Y�H�U�Q�\�� �%�H�D�X�F�K�D�P�S�� ���� ������������ �7�D�Y�H�U�Q�\�� �&�H�G�H�[�� ���� �7�H�O�� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �)�D�[�� ���� ������ ������ ������ ������ ����


