Vernis polyuréthane monocomposant

satiné translucide de finition.
# Composition spécialement étudi¢e
pour une tres haute tenue a I'exterieur.

7 Revétement translucide étanche et
elastique.

7 P.U. de trés haute qualité,

7 Trés grande résistance mécanique
7 Tenue aux ulira-violet

7 Etanchéité de la membrane

7 Facilité d’emploi, produit monocom-
posant

7 Bon pouvoir garnissant

7 Bonne fI?xibiIi €, suU oﬁe la
deformation des supports

7 Bonne tenue a I'abrasion

« Supports :

- Etanchéité translucide

- Vernis protecteur

- Balcons, terrasses

- Sols décoratifs de magasins, salles d’exposition
- Etanchétité des dallages en pavé de verre

- Vernis anti-graffiti satiné.

PRECAUTIONS D’UTILISATION

» Prendre les précautions d’emploi habituelles a 'emploi
des résines polyuréthanes : port de gants, masques, lu-
nettes de protection.

» Ventilation des locaux.

« fiche hygiene et sécurité disponible sur le site internet
www.fhcoatings.com

IDENTIFICATION

¢ Densité: 1.05

¢ Extrait sec: 85%

¢ Classification : Afnor NFT 36005

PERFORMANCES
» Allongement : 100 %

CARACTERISTIQU Es « Résistance en traction : 30 MPA
* unité de vente: PREPARATION DES SUPPORTS
S kg. « En finition décorative : sur un revétement natesol S3
aprés séchage complet.
e Liquide:

Gel, franslucide

e Stockage :
six mois dans un local frais et aéré, dans
son emballage d’origine fermé.

¢ Un bidon entamé doit étre utilisé dans les

plus brefs délais, en stockage prolongé
ou apres ouverture le produit forme une
peau protectrice qu'il suffit de prélever.

CONDITIONS D’APPLICATIONS

* Ne jamais appliquer par température inférieure a 5°C,
par brouillard et pluie.

MISE EN OEUVRE

» En finition décorative : sur un revétement NATESOL S3
- une couche de PVS star de 250 gr/m?

* Mise en ceuvre : brosse, rouleau.

» Film d’aspect peau d’orange satiné.

» Hors poussiere:2a 4 h

* Hors d’eau: 5 a 6 h suivant température

* Recouvrement entre couches : 6 a 24 h

» Apte au trafic: 72 h

» Nettoyage des outils: a I'aide de Natesol diluant.
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